
Förhöjningssats 

Styrskena

Basplatta
Skruvsats

Distanselement

HighLine Custom består av en styrskena och en fästplatta samt skruvar i rostfritt stål. På basplattan limmas eget 
material t.ex samma material som för det övriga golvet och man får ett nästan osynligt golvavlopp. Alternativt 
använder man något annat material för en matchande kontrast. Custom kan monteras med eller utan ram.

För höjdjustering medföljer ett förhöjningsset på 1, 2, 5 och 15 mm samt ett distanselement för att ge rätt spalt-
bredd, 6 mm mellan golvplattorna och Custom konstruktionen. Custom har en bredd på 37 mm, spalten mellan 
Custom och ram eller golvplattorna (vid montering utan ram) blir 6 mm. För att enkelt lyfta upp panelen ingår 2 st 
HighLine krokar, Art nr 602873.

MONTERING EXEMPEL MED 10 mm KLINKER PÅ VÄGG

MONTERINGSANVISNING
HIGHLINE CUSTOM - utan ram
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6 mm

6 mm

6 mm

PRODUCENT PRODUKT

Bostik Maxibond     -    Maxibond X-TREME     -     Clearbond

Danalim Montage Ekstra 292     -     Turbo tack 291

Henkel Pattex no more nails

Novatech Tec7     -     Trans7

Tremco PL400

146103

Klinker
(10 mm)

Lim
 (1 mm)

Basplatta 
(5 mm)

LÅNGSIDA

Överhäng

Ev. förhöjning

Basplatta

1. Klinkerplatta / klinkerplattorna skärs till i mått så att att det ger 
ett mellanrum på 6 mm för vattenavrinningen. För att underlätta 
läggning av klinkerplattorna och montering av Custom överdelen 
(i detta fall klinker) med rätt spaltmellanrum placeras medföl-
jande distanselement mellan golvplattorna och Custom överdel 
för att erhålla en spalt på 6 mm. Se punkt nr 3-4.

2. Montage av styrskena, förhöjning (ar) (vid behov) och tillhörande 
skruvar, fästplatta och klinkerplatta sett underifrån. 

3. BASPLATTANS KORTSIDA

Klinkerplatta / klinkerplattorna limmas på basplattan med ett 
överhäng (max 20 mm beroende av golvplattornas storlek och 
typ) som motsvarar en spalt på 6 mm mellan klinker och golv-
beläggningen. Bild nr 4 till höger visar ett överhäng på 14 mm. 

4. BASPLATTANS LÅNGSIDA

Klinkerplatta / klinkerplattorna limmas på basplattan med ett 
överhäng (max 10 mm beroende av golvplattornas storlek och 
typ) som motsvarar en spalt på 6 mm mellan klinker och vägg. 
Exempel till höger visar ett överhäng på 6 mm. För bättre avrin-
ning vid överhäng kan undersidan på Klinkerplatta / klinkerplat-
torna fasas av. Se ritning under punkt 4.

REKOMMENDATION AV LIM. VISAS UTAN RANGORDNING

EXEMPEL MED 10 mm KLINKER PÅ VÄGG

OBS! Vid andra tjocklekar på väggplattor justeras måtten på  
överhäng så att spalten alltid är 6 mm.
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INSTALLATIONSEXEMPEL: 2ST CUSTOM UTAN RAM I MODULSYSTEM

Modulränna Custom med två armaturer utan ram.

Styrskena
Basplatta
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Detalj av undersida på Custom i installationen ovan.


