
Vid montering av Modul 1100 golvränna i träbjälklag ska golvrännan monteras enligt nedanstående alternativ. Välj sedan 
systemgodkända tätskikt för unidrain® enligt gällande branschregler. Se komplett förteckning på www.unidrain.se.

ALT. 1  
Ingjutning i EPS-Betong. Det finns ett flertal leverantörer av EPS-Betong. Kontrollera med vald leverantör vad de har för 
krav på min / max tjocklek på EPS-Betong och avjämningsmassa.

ALT. 2  
Montering i unidrain Fixtursats RSK 7122110, vilket ger en stabil ingaffling av golvränna i avjämningsmassan. 
OBS! Önskas sidotömmande utloppshus vid installation av alternativ 2 ska utloppshus RSK 7119934 väljas.

För montering av vald överdel, ClassicLine eller HighLine se gällande monteringsanvisningar på www.unidrain.se
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MONTERINGSANVISNING
UNIDRAIN® MODUL 1100 I TRÄBJÄLKLAG
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Vid montering av Modul 1100 golvränna med så kallad EPS-Betong får man en hög stabilitet i golvkonstruktionen. Det finns ett 
flertal leverantörer av EPS-Betong. Kontrollera med vald leverantör vad de har för krav på min/max tjocklek på EPS-betong, 
avjämningsmassa och övriga instruktioner.

● Vid golvvärme: kontrollera kraven från golvvärme- och spackelleverantörerna.

ALT. 1 - INGJUTNING I EPS - BETONG

Vid montering av Modul 1100 golvränna med unidrain® Fixtur får man en hög stabilitet i golvkonstruktionen eftersom framkant 
på golvränna gafflas in i avjämningsmassan. Fixtur RSK 7122110 innehåller 2 st frontprofiler med en sammanlagd längd om 
2200 mm.

● Vid golvvärme: kontrollera kraven från golvvärme- och spackelleverantörerna.

ALT. 2 - MONTERING MED UNIDRAIN FIXTUR
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*Lim

Golvreglar alt 
kortlingar 
mellan
golvreglar

AvloppsrörVägg

Undertak

Golvspånskiva

Fixtur ( efter tillskärning )

Lim

Regel

Golvregel alt kortling mellan golvreglar

Avloppsrör

Plastfolie som har ett ånggenomgångsmotstånd som är mindre än 25% av tätskiktets 
ånggenomgångsmotstånd. Lämplig plastfolie : Täckplast, målarskydd.

Vägg

Fallspackel / avjämningsmassa 
+ armeringsnät

EPS - Betong

Blindbotten ex 15 mm Plyfa

Undertak

Fallspackel / avjämningsmassa 
+ armeringsnät

Fixering av 
utloppshus

Vid installation av modul 1100 ska 
fixturen anpassas genom att ka-
pas, med lämpligt verktyg, vid den 
streckade röda markeringen. Skru-
va fast fixturen med de medföljande 
skruvarna i golvregel alt. kortling. 
Applicera lim på fixturens ovansida  
för sammanlimning av fixtur och 
armatur för att hindra avjämning-
massa från att rinna ner i bjälklaget.

* Exempel på lämpliga lim: 

Tremco´s PL400 
Bostik´s Maxbond 
Novatech´s TEC7 eller liknande.
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